סדרת "סופר וונט", מאווררים תעשייתיים ציריים
· מפוח צירי עם סטטור מסתובב, הכנפיים מחוברות ישירות לרוטור EXTERNAL ROTOR. 

· המאוורר מותאם לעבודה רצופה ומאומצת.
· שקט במיוחד, המנועים בעלי דרגת הגנה IP54 וכוללים הגנה טרמית, (-20-65 מעלות צלסיוס).
· מומלץ לאולמות, לתעשייה, מקלטים, משרדים ולחקלאות.
· ניתן לקבל את המאווררים בקטרים 200\"8 עד 630\"25 ובספיקות של עד 10,000 מק"ש.
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נתונים טכניים:
	טמפ' בצלסיוס
	זרם נומינלי A
	סבובי מנוע rpm
	הספק
	מתח
	ספיקת אוויר – מק"ש
	קוטר
	דגם

	
	
	
	w
	v
	
	"
	

	-20-65
	0.32
	2,500
	70
	230
	1,745
	8"
	FDA200E2\S

	-20-65
	0.2
	1,420
	43
	230
	910
	8"
	FDA200E4\S

	-20-65
	0.11
	1,420
	43
	400
	910
	8"
	FDA200D4\S

	-20-65
	0.48
	2,550
	100
	230
	2,550
	10"
	FDA250E2\S

	-20-65
	0.27
	1,375
	60
	230
	1,800
	10"
	FDA250E4\S

	-20-65
	0.15
	1,375
	60
	400
	1,800
	10"
	FDA250D4\S

	-20-65
	0.82
	2,520
	190
	230
	3,505
	12"
	FDA300E2\S

	-20-65
	0.53
	1,360
	105
	230
	2,608
	12"
	FDA300E4\S

	-20-65
	0.3
	1,360
	105
	400
	2,608
	12"
	FDA300D4\S

	-20-65
	0.65
	1,380
	135
	230
	3,650
	14"
	FDA350E4\S

	-20-65
	0.35
	1,380
	135
	400
	3,650
	14"
	FDA350D4\S

	-20-65
	0.42
	940
	90
	230
	2,900
	14"
	FDA350E6\S

	-20-65
	0.25
	940
	90
	400
	2,900
	14"
	FDA350D6\S

	-20-65
	0.8
	1,350
	180
	230
	4,650
	16"
	FDA400E4\S

	-20-65
	0.45
	1,350
	180
	400
	4,650
	16"
	FDA400D4\S

	-20-65
	0.53
	950
	118
	230
	3,860
	16"
	FDA400E6\S

	-20-65
	0.3
	950
	118
	400
	3,860
	16"
	FDA400D6\S

	-20-65
	1.05
	1,330
	240
	230
	5,600
	18"
	FDA450E4\S

	-20-65
	0.68
	1,330
	240
	400
	5,600
	18"
	FDA450D4\S

	-20-65
	0.75
	950
	160
	230
	4,400
	18"
	FDA450E6\S

	-20-65
	0.48
	950
	160
	400
	4,400
	18"
	FDA450D6\S

	-20-65
	1.55
	1,330
	360
	230
	6,550
	20"
	FDA500E4\S

	-20-65
	0.8
	1,330
	360
	400
	6,550
	20"
	FDA500D4\S

	-20-65
	1.15
	900
	280
	230
	5,500
	20"
	FDA500E6\S

	-20-65
	0.75
	900
	280
	400
	5,500
	20"
	FDA500D6\S

	-20-65
	0.88
	680
	180
	230
	4,500
	20"
	FDA500E8\S

	-20-65
	0.52
	680
	180
	400
	4,500
	20"
	FDA500D8\S

	-20-65
	2.9
	1,330
	670
	230
	8,990
	25"
	FDA630E4\S

	-20-65
	1.75
	1,330
	670
	400
	8,990
	25"
	FDA630D4\S

	-20-65
	2
	900
	400
	230
	7,900
	25'
	FDA630E6\S

	-20-65
	1.25
	900
	400
	400
	7,900
	25"
	FDA630D6\S

	-20-65
	1.3
	680
	290
	230
	6,200
	25"
	FDA630E8\S

	-20-65
	0.8
	680
	290
	400
	6,200
	25"
	FDA630D8\S
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